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TADBIRSANATCO.IR 

Soil Triaxial testing equipment  

& preparing sample accessories 

 مجموعه تجهیزات

 آزمایشهای سه محوری خاک

 و آماده سازی نمونه                                                      



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : درباره تدبیر صنعت

فعالیت خود را در زمینه ی طراحی و ساخت واحدهای کنترل برنامه پذیر، برای ماشین آلات  1۳۹2این شرکت از سال  

در امتداد چشم انداز هدف گذاری شده، طراحی و ساخت واحدها و یونیتهای ویژه و کاربردی را در پیچیده صنعتی آغاز کرده و 

 صنایع و کارخانجات وشرکتهای صنایع آزمایشگاهی، به انجام رسانیده است.

همواره از بهره مندی از آخرین مقالات و تحقیقات تایید شده و استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ساخت و تجهیز محصولات، 

مهمترین برنامه های اجرایی این شرکت بوده است و گواه این موضوع، کسب افتخارات علمی و تحقیقاتی مختلف و پذیرش در 

مجموعه واحدهای فناور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و افتخار حضور در مجموعه شرکتهای دانش بنیان کشور و 

 رضایتمندی مشتریان است.

 



 

۳ 

 

 تجهیزات آزمایشهای سه محوری خاک

انجام  CDو  CUو  UUآزمایشهای سه محوری خاک، عمدتا در سه نوع 

میشوند. تکنیکهای اجرای هرکدام از  این روشها بصورت مفصل در 

استانداردهای مربوطه شرح داده شده اند. در هرکدام از این نوع از آزمایشات، 

 تجهیزات ویژه ای استفاده میشوند

 

 استانداردها 

ASTM D2850, D4767, D7181, BS 1377, TS 17892 

 

 کدهای عمومی در تجهیزات آزمایشهای سه محوری خاک

 تدبیر صنعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه 20KNتجهیزات تیپ 

 جک بارگذاری

 SLJ202-SAB20 1 اسکروجک بارگذاری 

 اندازه گیری و مانیتورینگ

Load Cell 20KN 1 

 1 انکدر افزایشی جابجایی

 Soft Ware 1 مانیتورینگ

 Data Logger 1 ثبت اطلاعات

 SBU103 1 اندازه گیری حجم مایع

 تامین فشار

 HPC104 1 تامین فشار هیدرواستاتیک

 AIR COMP. 1 کمپرسور هوا

 سلول نمونه

CELLΦ50-Φ38 STC105 1 

PEDESTALΦ38 P3A105 1 

TOPCAPΦ38 C3A105 1 

 SPA922 X آماده سازی نمونه

 لوازم جانبی

 HPC104 BLADDER Xتیوپ لاستیکی 

 MICRO METER X میکرومتر آنالوگ

 X تراز کنترل توازی قاب

 20KNتیپ  کامل تجهیزات

 بارگذاریجک 

 SLJ202-SAB20 1 جک بارگذاری اسکرو

 اندازه گیری و مانیتورینگ

Load Cell 20KN 1 

 SMU106 1 فشار آب

 1 انکدر افزایشی جابجایی

 Soft Ware 1 مانیتورینگ

 Data Logger 1 ثبت اطلاعات

 DBU103 X اندازه گیری حجم مایع

 SBU103 1 اندازه گیری حجم مایع

 تامین فشار

 HPC104 2 تامین فشار هیدرواستاتیک

 AIR COMP. 1 کمپرسور هوا

 جداسازی هوا از آب

 DAW108 1 واحد جداسازی

 VACUUM PUMP 1 پمپوکیوم

 FILTER 1 فیلتر ورودی پمپ

 سلول نمونه

CELLΦ50-Φ38 STC105 1 

PEDESTALΦ38 P3A105 1 

TOPCAPΦ38 C3A105 1 

 SPA922 X آماده سازی نمونه

 لوازم جانبی

 DSK901 X ترولیکار میز 

 DSK902 X میز آکاردئونی

 HPC104 BLADDER Xتیوپ لاستیکی 

 MICRO METER X میکرومتر آنالوگ

 X تراز کنترل توازی قاب

 BAR X 10-0 گیج فشار استاندارد

 HPC - Xفیلتر هوای ورودی به 

 BAR X 10-0 پرشر ترنسمیتر
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 جکهای بارگذاری اسکرو

بمنظور اعمال نیرو یا بارگذاری برای انجام تستهای ویژه روی 

انواع نمونه های آزمایشگاهی نیاز به یک قاب یا فریم مناسب و 

دارای استحکام کافی در مقابل انواع تنشهای اعمال شده در 

حدود استانداردهای تعریف شده داریم. جکها و فریم های 

و توانمندیهای  با بهره گیری از دقت SLJبارگذاری سری 

سیستم های بال اسکرو و سروو موتور، یک ساختار ایمن، 

مطمئن، قدرتمند و بدون هرگونه ارتعاشی را در اختیار 

 اپراتورهای آزمایشات مربوطه قرار میدهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50KNتجهیزات تیپ 

 جک بارگذاری

 SLJ202-SAD50 1 جک بارگذاری اسکرو

 اندازه گیری و مانیتورینگ

Load Cell 50KN 1 

 SMU106 1 فشار آب

 1 انکدر افزایشی جابجایی

 Soft Ware 1 مانیتورینگ

 Data Logger 1 ثبت اطلاعات

 DBU103 1 اندازه گیری حجم مایع

 SBU103 X حجم مایعاندازه گیری 

 تامین فشار

 HPC104 2 تامین فشار هیدرواستاتیک

 AIR COMP. 1 کمپرسور هوا

 جداسازی هوا از آب

 DAW108 1 واحد جداسازی

 VACUUM PUMP 1 پمپوکیوم

 FILTER 1 فیلتر ورودی پمپ

 سلول نمونه

CELLΦ50-Φ38 STC105 1 

PEDESTALΦ38 P3A105 1 

TOPCAPΦ38 C3A105 1 

 SPA922 X آماده سازی نمونه

 لوازم جانبی

 DSK901 X میز ترولی

 DSK902 X میز آکاردئونی

 HPC104 BLADDER Xتیوپ لاستیکی 

 MICRO METER X میکرومتر آنالوگ

 X تراز کنترل توازی قاب

 BAR X 10-0 گیج فشار استاندارد

 HPC - Xفیلتر هوای ورودی به 

 BAR X 10-0 پرشر ترنسمیتر

 سرعت نیرو کورس کد فنی محصول
SLJ202-SAD50-0A01 100mm 50KN 0.001/ 99 

SLJ202-TAD50-0A01 100mm 50KN 0.01 / 45 

SLJ202-SAB30-0A01 70mm 30KN 0.001/99 

SLJ202-TAB30-0A01 70mm 30KN 0.01 / 45 

SLJ202-TAB20-0A01 50mm 20 KN 0.01 / 45 

SLJ202-TAB10-0A01 50mm 10 KN 0.01 / 45 

SLJ202-TAB05-0A01 50mm 5 KN 0.01 / 45 
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 سلول تأمین فشار هیدرواستاتیک

سلول تامین فشار هیدرواستاتیک وظیفه ایجاد یک فشار ثابت در 

یک مایع خاص را در طول انجام یک آزمایش یا پروسس بعهده دارد. 

این سلول در انجام آزمایشات ویژه، ازجمله آزمایشات کامل سه محوری 

خاک در مراحل تحکیم و یا زهکشی ویا تست نفوذپذیری و موارد 

د. استفاده از تجهیزات کنترل و نمایش فشار، مشابه به آن بکار میرو

کاربر را از داشتن پانل کنترل اضافی بی نیاز نموده و کاربری این 

 تجهیز را بسیار آسان میکند.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بورت دوبل مدرج

این نوع از بورتها در یک شرایط بسته و تحت فشار مشخص  و یا 

میزان قابل کنترل، به اپراتور امکان میدهند تا حجم جابجایی مایع، 

خروج مایع را از یک نمونه آزمایشی اندازه گیری مقدار تزریق مایع و یا 

ارائه میشوند و   کند. این بورتها در دو تیپ دوبل بورت و بورت تک

 حجمهای مختلفی از مایع را در خود جای میدهند.

نمونه ای از نفوذپذیری  ستفاده در آزمونهای سه محوری خاک وا

 کاربرد این بورتهاست

 

 

 

 

 

 

 سلول جداسازی هوا از آب و مایعات

در بسیاری از آزمایشاتی که بمنظور بررسی خواص آب یا یک 

مایع دیگر انجام میگردد و یا برای رسیدن به یک نتیجه ی 

آب و یا سایر مایعات برای اشباع وموارد مشابه آن مشخص از 

رساندن مقدار هوای موجود در به استاندارد استفاده میگردد، 

 مایع، نقش تعیین کننده ای در نتایج آزمایش خواهد داشت.

در این سلول یک مسیر وکیوم پیش بینی شده است و قابلیت 

ت و حذف هوای وجود در آب یا بسیاری از مایعات را داراس

دقت آن نیز از طریق کنترل فشار خلا داخل سلول، قابل کنترل 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 رفشا گیج رگولاتور کد فنی
HPC104-84RG0-0A01 

 
y y 7 bar 

HPC104-840G0-0A01 
 

x y 7 bar 

HPC104-84000-0A01 
 

x x 7 bar 

HPC104-84000-0A00 
 

x x 7 bar 

HPC104-84RGF-0A01 
 

y y 7 bar 

رومیز کد فنی

 ی

 تابلویی دیواری
DBU103-670D0-0A01 y y — 

DBU103-670W0-0A01 — y — 

DBU103-670P0-0A01 — y y 
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 نمونه آزمایش سه محوری خاکسلول 

سه محوری خاک در مراحل اشباع و  این سلول جهت انجام آزمایش

 مورد استفاده قرار میگیرد. نمونه های خاک،  تحکیم و نهایتا بارگذاری

با تعویض بخشهای پداستال و تاپ کپ، اپراتور براحتی میتواند انواع 

میلیمتر را در  1۱۱میلیمتر تا قطر  ۳۳قطر  نمونه های آماده شده از

 این سلول مورد آزمایش قرار دهد.

در ساختار این سلول، دو مسیر جداگانه اضافی نیز برای عبور آب در 

 پداستال و تاپ کپ پیش بینی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جانبی مجموعه تجهیزاتلوازم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان ظرفیت مخزن کدفنی
DAW108-A0622-0A01 6 مخزندار 

DAW108-A0422-0A01 4 مخزندار 

DAW108-A0411-0A01 4 مخزندار 

DAW108-U0022-0A01 -  بدون مخزن

 )فقط یونیت(
DAW108-T0422-0A01 4 فقط تانک آب 

 کورس KN قطر نمونه کد فنی
STC105-9DD50-0A01 50-100 50 100 

STC105-9DB50-0A01 35-50 50 50 

STC105-9BB50-0A01 50-100 50 50 

STC105-9CB30-0A01 50-100 30 50 

STC105-9BB20-0A01 35-50 20 50 

 لوازم جانبی

 DSK901 میز ترولی

 DSK902 میز آکاردئونی

 HPC104 BLADDERتیوپ لاستیکی 

 MICRO METER میکرومتر آنالوگ

 تراز کنترل توازی قاب

 BAR 10-0 گیج فشار استاندارد

 - HPCفیلتر هوای ورودی به 

 BAR 10-0 پرشر ترنسمیتر

 Φ38  to  100 تجهیزات آماده سازی نمونهمجموعه 

 2mBAR وکیومپمپ 

 BAR 8 هواکمپرسور 

 کانال 5 مانیتورینگ ثبت و کامپیوتری افزار نرم


